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Su šia paraiška susijęs suvirinimo darbuotojo pasirašytas pasižadėjimas yra neatskiriama paraiškos dalis.
* Pildo Asmenų sertifikavimo skyriaus darbuotojai


SUVIRINIMO DARBUOTOJO PASIŽADĖJIMAS

Aš ______________________________________________________________________________________________,

gimimo data ir vieta________________________________________________________________________________

Sutinku dalyvauti suvirinimo darbuotojo sertifikavime pagal pateiktą paraišką Nr. _________
Įsipareigoju:
· egzamino metu laikytis egzaminavimo taisyklių, taip pat darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos taisyklių;
· suvirinimo darbus vykdyti sertifikato patvirtinimo ribose;
· neplatinti konfidencialios egzaminų informacijos bei laikytis sąžiningumo reikalavimų egzaminų metu;
· kaupti ir saugoti darbų kokybę patvirtinančius dokumentus, nurodytus standarte (standartuose): _________;
· ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai pateikti sertifikatą darbdaviui ar koordinatoriui, kad šis parašu patvirtintų, kad mano, kaip suvirinimo darbuotojo darbas apskritai atitinka technines sąlygas, pagal kurias buvo atliktas kvalifikacijos patvirtinimo bandymas ir nėra pagrindo abejoti mano, kaip suvirinimo darbuotojo įgūdžiais ir žiniomis;
· VšĮ „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyriaus reikalavimu pateikti sertifikatą ir darbų kokybę patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;
· pateikiant paraišką kvalifikacijos patvirtinimo sertifikato pratęsimui, pateikti sertifikatą ir bandymų dokumentus, nurodytus standarte (standartuose): ________;
· laikytis ASĮ-PR-02 „Suvirinimo darbuotojų sertifikavimo tvarka“ pateiktų reikalavimų sertifikato ir nuorodų apie sertifikavimą naudojimo sąlygų;
· nesinaudoti sertifikavimu taip, kad būtų pakenkta VšĮ „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyriaus reputacijai, ir nedaryti jokių pareiškimų dėl sertifikavimo, kuriuos VšĮ „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyrius galėtų laikyti klaidinamais arba neteisėtais;
· priekaištus, kurie bus pareikšti dėl mano darbo kokybės, raštu pateikti VšĮ „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyriui;
· atsiradus aplinkybėms, kurios pažeistų sertifikavimo sąlygas, nedelsiant pranešti VšĮ „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyriui;
· pasibaigus sertifikato galiojimo terminui, taip pat VšĮ „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyriui sustabdžius ar panaikinus sertifikato galiojimą, nedelsiant nutraukti naudojimąsi sertifikatu.

Man yra žinoma, kad
· sprendimas dėl mano kvalifikacijos patvirtinimo gali būti neigiamas;
· neteisingai naudojant sertifikatą ar pateikus klaidingus duomenis, VšĮ „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyrius turi teisę atšaukti man išduoti kvalifikacijos patvirtinimo sertifikato galiojimą, viešai paskelbti apie sertifikato sustabdymą arba panaikinimą;
· kvalifikacijos patvirtinimo sertifikato galiojimas yra galimas tik nenutraukiant veiklos sertifikate nurodytoje srityje;
· galima pateikti apeliaciją arba skundą dėl VšĮ „Euromatas“ Asmenų sertifikavimo skyriaus veiklos, išvadų ar priimto sprendimo per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo datos. Skundai ir apeliacijos pateikiami raštu.

 Sutinku, kad:
· mano asmens duomenys yra reikalingi sertifikato galiojimo ir naudojimo kontrolei atlikti ir jie bus tvarkomi ne ilgiau nei to reikia, laikantis teisės aktų nustatytų terminų;
· informacija apie man išduotą kvalifikacijos patvirtinimo sertifikatą, sritį, galiojimą, gali būti pateikti suinteresuotoms šalims.

Data___________________                                                                         Suvirinimo darbuotojo parašas _________________________




Suvirintų bandinių aprašymas1 
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Pastaba: jei reikia apibūdinti pavyzdį ne pagal standartą EN ISO 9606-1, būtina naudoti pavadinimus, kurie naudojami taikomame standarte.


ASĮ-PR-02-F1-L2	Lapas: 12 iš 15
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    Pavyzdžių žymėjimas pagal LST EN  ISO 9606 - 1                              LST EN  ISO 9606 - 1       111      T          BW     FM 1    B    s 4,5      D106     P H     ss nb                                                                                                         

Suvirinimo būdas:   111  -   rankinis lankinis glaistytaisiais elektrodais (Е);   131  -   lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu inertinėse  dujose (MIG);   135  -   lankinis suvirinimas  lydžiuoju elektrodu              aktyviosiose dujose (MAG) ;   136 - lankinis  suvirinimas fliusine milteline viela  aktyviosiose dujose   ( MAG);   138 - l ankinis suvirinimas metalo milteline viela  aktyviosiose dujose   (MAG);   141  –   rankinis lankinis nelydžiuoju (volframo)  elektrodu  inertinėse dujose (TIG)  ;   311  -   acetileninis deguoninis suvirinimas ( D )    

Ruošinio profilis:   T  –   vamzdis,   P  –   plokštelė  

Suvirintojo sujungimo tipas   :    BW  –   sandūrinis,   FW  –   kampinis  

Suvirinimo padėtis:     PA   -   žemutinė   PC  –   horizontali (sandūrinė)   PB  –   horizontali (kampinė)   PF  –   vertikalioji aukštyn   (plokštelės)   PH  –   vertikalioji aukštyn (vamzdžiai)   P E  –   lubinė (sandūrinė)   PD  –   lubinė (kampinė)   H - L045  –   pasvirusi 45° aukštyn nesukant vamzdžio   J - L045  –   pasvirusi 45° žemyn  nesukant vamzdžio   PG  –   vertikalioji žemyn   (plokštelės)   PJ  –   vertikalioji žemyn (vamzdžiai)  

Pridėtinių medžiagos grupės  Taikomų standartų  

FM1  nelegiruotas ir smulkiagrūdis  plienas  ISO 2560; ISO 14341;  ISO 636; ISO 14171;  ISO 17632  

FM2  stiprius plienas  ISO 18275; ISO 16834;  ISO 26304; IS O 18276  

FM3  valkšnomis atsparus plienas,  Cr <3,75%  ISO 3580; ISO 21952;  ISO 24598; ISO 17634  

FM4  valkšnomis atsparus plienas,  Cr = 3,75% ÷ 12%  ISO 3580; ISO 21952;  ISO 24598; ISO 17634  

FM5  nerūdijantis ir kaitrai atsparus  plienas  ISO 3581; ISO 14343;  IS O 17633  

FM6  nikelis ir nikelio lydinius  ISO 14172; ISO 18274  

 

Suvirinimo siūlės elementai:   ss  -   vienpusis suvirinimas   nb  -   be padėklinės detalės ir be šaknies pavirinimo   mb  -   su paliekama padėkline detale   bs  -   suvirinimas iš abiejų pusių                            ml  -      daugiasluoksnis (tik kampiniams  sujungimams)   sl  -   vienasluoksnis  (tik kampiniams sujungimams)   lw  -   kair in is suvirinimas (tik 311)   rw  -   dešinin is suvirinim as (tik 311)   fb  –   fliusinis padėklas   gb  –   dujinis padėklas   ci  –   lydusis įdėklas    

Suvirinimo medžiaga  Suvirinimo  būdas  

nm  –   be pridėtinis medžiagos  141;  311  

S  –   vientisa viela  arba strypas  131,135,   141 ; 311  

M  –   mi ltelinė viela su metalo miltelių  užpilu  138  

R  -   su rutilo užpildu, lėtai stingstantis  šlakas;    P  -   su rutilo užpildu, greitai   stingstantis šlakas;   V  -   su rutilo arba baziniu  florido  užpildu;   W  -   su baziniu   florido užpildu, lėtai  stingstantis šlakas;    Y  -    su baziniu  florido užpildu, greitai   stingstantis šlakas;   Z  –   su kito tipo užpildu  136  

A  –   rūgštinis glaistas    B  –   bazinis glaistas   C  –   celiuliozinis glaistas    R  –   rutilo glaistas   RA  –   rutilo rūgštinis glaistas   RB  –   rutilo bazinis glaistas    RC  –   rutilo - celiuliozinis glaistas   RR  –   storas rutilo glaistas    111  

 

Jei BW  –   s  –   siūlių storis;   Jei FW  –   t  –   detalių storis  

 

  

  

  

 

 

  

  

 

D  –   Vamzdžių išorinės skersmenys    

  

  

 

Sertifikacijos standartas:   LST EN  ISO 9606 - 1   „ Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas.  Lydomasis suvirinimas 1 - oji dalis. Plienas“  
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